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NOTICE EXPLICATIVE SUR LES AMENAGEMENTS PERMETTANT

L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

	TEXTES REGLEMENTAIRES :
	Articles R.111.19 à R.111.19.3 du C.C.H.

Loi n°2005-102 du 11 février 2005

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006

Arrêté du 1er août 2006

	
	

	CHAMP D’APPLICATION
	R.111.19 du C.C.H.

	
	


« Les dispositions sont applicables aux établissements recevant du public et les installations ouvertes au public ci-après :

a) Tous bâtiments, locaux, enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non.

b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation.

c) Les installations ouvertes au public notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté. »

DEFINITION DE L’ACCESSIBILITE : R.111.19.1 du C.C.H.

« Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, quel que soit le type de handicap, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l’établissement ou l’installation, d’y circuler, d’en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes en vue desquelles ces établissements ou ces installations ont été conçus ».

CONSTRUCTIONS EXISTANTES : application des articles R.111.19.7 à R.111.19.11 du C.C.H.

Maître d’ouvrage ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adresse des travaux : ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... ........................................................................................................................

Descriptif du projet : 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Destination de l’établissement : 

.......................................................................................................................
Effectif total de l’établissement:

.......................................................................................................................

Le Maître d’Ouvrage :





Le Maître d’Oeuvre :

CARACTERISTIQUES PRECISES DU PROJET

	DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES MINIMALES
	DESCRIPTIF DU PROJET

	I - Cheminements praticables extérieurs

- Nature du sol : non glissant, non meuble, non réfléchissant, sans obstacle à la roue ; proscrire : graviers, paillassons épais, etc.

-Signalisation adaptée (visibilité lisibilité compréhension)

revêtement contrasté visuel et tactile (sinon repère continu)

- Profil en long :

* horizontal et sans ressaut

* de pente <ou égale à 5 % (tolérance : 8 % sur 2 m, 10 % sur 0,50m -> pour impossibilité technique)

- paliers de repos de 1,20m sur 1,40 m au minimum : 

  . tous les 10 m si pente > ou égale à 4 %

  . en haut et en bas des plans inclinés

-Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre de 1,50m ;

-Espace de manœuvre de portes : 

-ouverture en poussant : 1,70m de long mini ;

-ouverture en tirant : 2,20m de long mini ;

-sas d’isolement : intérieur 1,20m sur 2,20m mini;

extérieur 1,20m sur 1,70m mini ;

Largeur des cheminements : 1,40m (entre 1,20m et 1,40m sur une faible longueur)

- Ressauts admissibles

. 2 cm à bords arrondis ou à chanfreins

. 4 cm si chanfrein à 1 pour 3 (pas d’âne interdit)

- Profil en travers : pas de stagnation d’eau 

. dévers : 2 % maxi
- Moyens de préhension :

* garde-corps préhensible si rupture de niveau > 

   0,40 m à moins de 0,90m ;

-Obstacle (hauteur libre de 2,20m et 0,15m en saillie latérale sinon contraste visuel et repère tactile)

-Parois vitrées : repérables visuellement,

-Trous et fentes dans le sol diamètre ou largeur 

   < ou égal à 2 cm (grilles perpendiculaires aux cheminements)

Volée d’escalier : main courante, contraste visuel et tactile à 0,50m de la 1ere marche en haut, 1ère et dernière marches dotées d’une contremarche d’au moins 10cm, nez de marches de couleur contrastée, antidérapants pas de débord excessif par rapport à la contremarche ;

-Intersection avec une route : éveil à la vigilance du piéton, marquage au sol et signalisation, avec dispositif d’éclairage ;
	Matériaux sur cheminements extérieurs : 
Matériaux sur cheminement intérieurs : 

……………………………………………………………………

Hauteur de la dénivellation :............................................................................

Pourcentage de la pente :............................................................................

Longueur de la pente :............................................................................

Nombre de paliers :                                    

dimensions : .............x...............m

Nombre de paliers :                                 

dimensions : .............x...............m

Nombre d’espaces de manœuvre :  
En poussant :              dimensions :  

En tirant :                     dimensions : 

Sas intérieur :              dimension : 

Sas extérieur :             dimension : 

Largeur cheminements extérieurs :  
Hauteur des ressauts :  
Pourcentage des dévers :   

Nature des moyens de préhension installés

Nature des trous et fentes :  
Largeur des fentes :  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

	II - Parcs de stationnement automobiles

-A proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible : 

- 2% des places, arrondies par excès, +500 places, au moins 10 fixées par arrêté municipal ;

marquage au sol et signalisation verticale,

- Dévers<ou égal à 2%, largeur minimale 3,30 m,

- Ressaut<ou égal à 2%, 

-Sur au moins 1,40m : cheminement horizontal au dévers prés, 

-Un usager en fauteuil doit pouvoir quitter l’emplacement,

-tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès doit être sonore et visuel ;

-les interphones sont munis d’un système permettant au personnel de visualiser le conducteur.
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre total de places : ...........................................................

Nombre de places aménagées : ...................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dispositions prises : .............................................................................................

…………………………………………………………………..

Signalisations : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	III Accès

-Repérage par des éléments architecturaux, matériaux différents ou contrastés, 

-Dispositif pour permettre ou restreindre l’accès ou se signaler au personnel : contraste visuel ou signalétique, sans zone d’ombre ;

-Système de communication et dispositifs de commande manuelle : entre 0,90m & 1,30m ;

-Système d’ouverture : utilisable en position « assis » & « debout » ;

-Dispositif de verrouillage électrique : permet à PMR d’atteindre la porte, entamer manœuvre d’ouverture avant verrouillage,

-tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès doit être sonore et visuel ;

-les interphones sont munis d’un système permettant au personnel de visualiser le visiteur.
	Nature des dispositifs mis à la disposition du public : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………



	IV Accueil du public

-Au moins une banque d’accueil utilisable en position « assis » & « debout »pour la communication visuelle,

-Une partie de l’équipement (lire, écrire, clavier) : 

H<ou égale à 0,80m ;

-vide en partie inférieure : 

-Profondeur>ou égale à 0,30m, l>ou égale à 0,60m, H>ou égale à 0,70m

,
	Nature des dispositifs mis à la disposition du public :

.........................................................................................................................................................................................

Hauteur bord inférieur : 

Hauteur bord supérieur : 

Profondeur : 

Largeur : 

	V Circulations intérieures horizontales

-Principaux éléments structurants doivent être repérables par des malvoyants,

-Idem cheminements extérieurs sauf espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, repérage et guidage et passage libre (2m) :


	Principaux éléments structurants repérables par des malvoyants,

Hauteur de la dénivellation : ...........................................

Pourcentage de la pente : ....................................................

Longueur de la pente : ........................................................

Nombre de paliers : .........                                   dimensions : .............x...............m

Nombre de paliers : .........                                     dimensions : .............x...............m

Nombre d’espaces de manœuvre : …………………………..

En poussant : …………..dimensions : ……………..………..

En tirant : ……………….dimensions : ……………….………

Sas intérieur : ………….dimension : ……………….………..

Sas extérieur : …………dimension : ………………….……..

Largeur cheminements : .....................................................

Hauteur des ressauts : ........................................................

Pourcentage des dévers : ...................................................

Nature des moyens de préhension installés

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Nature des trous et fentes : ..................................................

Largeur des fentes : ............................................................

	VI – Circulations intérieures verticales

-Etage : dénivellation>ou égale à 1,20m=niveau décalé ,accessible par un ascenseur s’il y en a un,

-Si présence de marches entre niveau principal d’accès et escalier : contraste visuel et tactile en haut des marches sur le revêtement de sol à 0,50m de la 1ère marche,

-Signalisation adaptée : ascenseur ou escalier non visible, plusieurs desservant de façon sélective les niveaux (à côté des commandes pour ascenseurs)

1. Ascenseur (NF EN 81-70)
-A l’intérieur, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages et au système d’alarme ;

- Ascenseur obligatoire si:

. 50 personnes en sous-sol, mezzanine, étage

. moins de 50 personnes, si certaines prestations non offertes au R.D.C. (100 en type R),

-largeur de la porte : 0,80m ;

-largeur de la cabine : 1,10m,

-profondeur de la cabine : 1,40m ;

-Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur sauf dérogation, à usage permanent et conforme ;

-Un escalier mécanique ou un plan incliné ne peut remplacer un ascenseur obligatoire ;

2. Escaliers

-des aménagements doivent faciliter le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier ;

-Largeur minimale entre mains courantes : 1,20m,

-Contraste visuel et tactile à 50cm de la 1ère marche en haut ;

-1ère et dernière marches dotées d’une contremarche d’au moins 10cm contrastée ;

-nez de marches : contrastés, antidérapants, pas de débord excessif,

-dispositif d’éclairage : 150 lux ; 

- Hauteur de marches < ou égale à 16 cm

- Giron > ou égal à 28 cm

- Main-courante : de chaque côté, entre 0,80m et 1m, prolongée horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la 1ère et dernière marche sans créer d’obstacle, continue, rigide et facilement préhensible, différenciée de la paroi par éclairage ou contraste visuel.
	……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

Nombre d’ascenseur(s) : .............................................

Effectif du sous-sol : .......................des étages : ....................

Prestations non offertes au R.D.C. : ..........................................

……………………………………………………………………

Largeur de passage de la porte : .............................................

Nombre de faces de services : ..................................................

Largeur intérieure : ....................................................................

Profondeur intérieure : ..............................................................

Positionnement des commandes : ..............................................

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Largeur des escaliers : ........................................................

............................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Hauteur de marches : ..................................................................

Largeur du giron : ........................................................................

Nombre de marches : ..................................................................

Dispositifs de préhension : .............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	VII Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

-Repérables et utilisables par malvoyants ou personnes ayant des difficultés à conserver leur équilibre, doublés par cheminement accessible ou ascenseur ;

-Signalisation adaptée,

-Mains courantes accompagnent le déplacement, dépassent d’au moins 0,30m le départ et l’arrivée de la partie en mouvement ;

-Commande d’arrêt et d’urgence repérable, accessible et manoeuvrable « assis » et « debout » avec dispositif d’éclairage 150 lux ;

-Départ et arrivée des parties en mouvement mis en évidence par contraste de couleur ou de lumière ; pour les tapis roulants et les plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore indique à un malvoyant l’arrivée sur la partie fixe 
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	VIII Revêtements des sols, murs et plafonds

-Pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle ;

-Tapis : dureté nécessaire, ressaut<ou égal à 2cm,

Aire d’absorption équivalente : >ou égale à 25% de la surface de l’accueil, attente et restauration ;

-Aire d’absorption équivalente A=Sxt S : surface du revêtement absorbant, t : indice d’évaluation, norme ; NF EN ISO 11 654.
	………………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……



	IX Portes, portiques et sas

-Partie vitrée repérable par malvoyants, sans gêne visuelle ;

-En cas de contraintes (portes à tambour, tourniquets sas cylindriques) porte adaptée à proximité de ce dispositif ;

- Largeur des portes
* locaux recevant au moins 100 personnes : 

1,40 m au moins dont 1 vantail de 0,90m si plusieurs vantaux ;

* locaux recevant moins de 100 personnes : 

0,90 m au moins ;

-portique de sécurité : au moins 0,80m de large ;

espace de manœuvre de porte devant chaque porte sauf celles ouvrant sur escalier ;

-Sas : extérieur espace de manœuvre de porte, intérieur idem hors débattement éventuel de la porte non manoeuvrée,

-Poignées de porte : facilement préhensibles et manoeuvrables « debout » et « assis » y compris personnes ayant problème de rotation du poignet à plus de 0,40m de tout obstacle ;

-Si ouverture automatique : durée d’ouverture permet passage PMR (détection de personnes de toute taille) ;

-Système d’ouverture électrique : déverrouillage signalé par signal sonore et lumineux,

-Effort nécessaire : <ou égal à 50N ;

-Partie vitrée importante : éléments visuels contrastés ;
	……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Portes concernées : 

Dimensions des vantaux : 

Largeur totale des portes : 

Dimensions des portes : 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………



	X– Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande

-Repérables, atteignables, utilisables ; la disposition ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les malvoyants ;

-Eclairage particulier ou contraste visuel (mobilier), contraste visuel ou tactile (commandes) ;

-Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service : espace d’usage ;

-Utilisable « assis » et « debout » : commande manuelle entre 0,90m et 1,30m ; pour voir entendre et parler entre 0,90m et 1,30m ; 

-Sous lavabo guichets clavier : 

 Hauteur (dessus) : 0,80m au maximum,

 Profondeur : 0,30m au minimum,

 Largeur : 0,60m,

 Hauteur (dessous) : 0,70m,

-Toute information sonore doublée par information visuelle ;
	Nature des dispositifs mis à la disposition du public : 

Espace d’usage : dimensions :…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hauteur dessus : ..................................................................

Hauteur dessous : ………………..…………………………….

Profondeur : …………………………………………………….

Largeur : …….………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	XI - Sanitaires adaptés si mis à la disposition du public

-A chaque niveau, un WC aménagé comportant un lavabo accessible, par sexe si séparés ; un lavabo par groupe doit être accessible ainsi que : miroir, distributeur de savon, sèche-mains ;

-Espace d’usage, espace de manœuvre avec possibilité de faire demi-tour hors débattement de porte ;

-Dispositif permettant de refermer la porte derrière soi ;

-Plan supérieur du lave-mains à 0,85m maxi ;

--Assise cuvette et abattant entre 0,45 m et 0,50m ;

-barre d’appui horizontale entre 0,70m et 0,80 m

-urinoirs en batterie : hauteurs différentes ;
	Nombre de niveaux accessibles : .........................................

Nombre de sanitaires adaptés : ...........................................

Hommes : ...............Femmes : .................. Mixtes : …………  

Dimensions espace latéral libre : ................................... ….

Dimensions du sas d’accès : ...............................................

…………………………………………………………………….

Plan supérieur du lave-mains : ……………………………….

Hauteur de la cuvette : .........................................................

Hauteur de la barre d’appui : ...............................................

…………………………………………………………………

	XII Sorties

-Repérables, atteignables et utilisables aisément ;
	

	XIII Eclairage

-Sans gêne visuelle, si source de perte d’équilibre éclairage renforcé de la signalétique ;

-Cheminement extérieur accessible : 20 lux ;

-Circulations intérieures horizontales : 100 lux ;

-Escalier, équipement mobile : 150 lux ;

-Droit des postes d’accueil : 200 lux ;

-Si temporisation : extinction progressive ;

-Si détection de présence : la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné et 2 zones  successives doivent se chevaucher ;

-Eviter tout éblouissement direct ou reflet sur la signalétique ;
	Eclairement extérieur : 
Eclairement intérieurs : 
Eclairement escalier, équipement mobile : 
Eclairement droit des postes d’accueil : 


	XIV- Etablissements recevant du public assis

-Emplacements accessibles, cheminement praticable ;

-Restaurants, salles polyvalentes : emplacements dégagés lors de l’arrivée des PMR ;

-Emplacements accessibles, 2 mini pour 50 places

- Plus un supplémentaire par tranche de 50

- Salles > 1 000 places : 20 emplacements minimum fixé par arrêté ;
	Prestations assurées : 

Nombre total : .........................places adaptées : .................

Localisation des places : .................................................................................................................................................................................................

	XV - Etablissements d’hébergement

-Dans chaque chambre, une salle d’eau et un WC doivent aménagés et accessibles ; sinon, ils doivent être aménagés à l’étage et être accessibles par un cheminement praticables ;

- Chambres aménagées :

. 1 pour un établissement de 20 chambres

. 2 pour un établissement de 21 à 50 chambres

. 1 par tranche de 50 chambres supplémentaires

-hébergement personnes âgées ou handicapés moteur : ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et WC doivent être adaptés,

chambres adaptés réparties entre niveaux desservis par ascenseur ;

-espace libre d’au moins 1,50m de diamètre ;

-passage d’au moins 0,90m sur les 2 gd côtés

-passage d’au moins 1,20m sur petit côté ;

-si 1 personne par chambre lit : 0,90mx1,90m ; sinon 1,40mx1,90m ;

-si lit fixé au sol couchage entre 0,40m et 0,50m ;

-le cabinet de toilette  intégré à la chambre ou à une des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage doit comporter une douche accessible avec barre d’appui, un espace de manœuvre avec demi-tour hors débattement de portes :

-le WC intégré à la chambre ou un des WC à usage collectif situé à l’étage doit offrir un espace d’usage hors débattement de porte avec barre d’appui ;

-une prise de courant près du lit et éventuellement un téléphone relié au réseau interne ;

-numéro de chambre en relief ;
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre total : ..................ch. aménagées : .........................

..............................................................................................

Aire de rotation : ..................................................................

Largeur de circulation : ........................................................

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Nombre individuels : ........................... à l’étage : ................

Nombre individuels : ........................... à l’étage : ................

Descriptif des éléments : ......................................................

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

	XVI– Douches et cabines

-Au moins une aménagée et accessible par un cheminement praticable au même emplacement que les autres, éventuellement séparée par sexe ;

-  cabine : espace de manœuvre avec demi-tour, équipement permettant de s’asseoir et appui en position « debout » ;

douche : siphon de sol, équipement permettant de s’asseoir et appui en position « debout », espace d’usage,

-équipements accessibles : patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes ;
	…………………………………………………………..………..

Nombre de cabines aménagées : ........................................

Nombre de douches aménagées : ......................................

Descriptif des équipements : .............................................… ...............................................................................................

	XVII Caisses de paiements en batterie

-A chaque niveau, une des caisses accessibles doit être prioritairement ouverte ;

-Une caisse par tranche de 20, arrondi par excès ;

-Affichage lisible ;
	Nombre de caisses …………Nombre de niveaux…………..

Nombre de caisses accessibles …….………………………..




Les symboles internationaux d’accessibilité seront utilisés pour signaler tous les aménagements spécifiques, non facilement repérables.

Gabarit d’encombrement du fauteuil roulant : 0,75mx1,25m :

Espaces libres de tout obstacle pour : se reposer, effectuer une manœuvre, utiliser un équipement ou un dispositif quelconque ; horizontaux au dévers près 2% ;

Palier de repos : 1,20mx1,40m au minimum ;

Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre de 1,50m ;

Espace de manœuvre de porte : ouverture en poussant 1,70m de long au moins, en tirant 2,20m de long au moins ;

Espace d’usage : 0,80m sur 1,30m ;

Information et signalisation : 

Visibilité : informations regroupées, supports contrastés par rapport à leur environnement immédiat, vision et lecture en position « debout » comme « assis », choisis positionnés et orientés pour éviter tout effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage,si à moins de 2,20m du sol les supports permettent à un malvoyant de s’approcher à moins d’un mètre ;

Lisibilité : informations contrastées par rapport au fond du support, hauteur des caractères en fonction de l’importance de l’information des dimensions du local et la distance de lecture ;

Hauteur minimale : 15mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation, sinon 4,5mm ;

Compréhension : icônes ou pictogrammes, normalisés s’ils existent.

